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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION COLLÉE

 

1. GÉNÉRAL

La famille WOODCOVER est composée de produits naturels, chaque lame 
ayant sa propre teinte et tonalité. Il est nécessaire de mélanger les lames 

dans la direction de la lumière principale. Le sol doit être installé en dernier 
lieu dans le projet pour éviter d'éventuels dommages.
Afin de protéger le sol pendant des années, nous recommandons de placer 
des protecteurs en feutre sous les meubles tels que les chaises, les tables, 
etc. Placez un tapis à l'entrée de la maison pour protéger le sol de la 
poussière, de la saleté et du sable. Nous recommandons que les pièces 

il est nécessaire de contrôler l'humidité relative de l'environnement à l'aide 
d'humidificateurs. En cas de variations importantes d'humidité ou de 
température, le bois, étant hygroscopique, doit pouvoir se contracter ou se 
dilater.
Pour les largeurs de lame inférieures à 250 mm, on a généralement recours 
à une installation flottante. Pour les largeurs de lame à partir de 260 mm 
(comme les références "Vancouver" ou "Texas"), il est recommandé de les 
installer collées à la base. Pour des largeurs plus importantes, comme le 
format Montreal (largeur de lame 300 mm), il est nécessaire de les coller sur 

experts et professionnels. Une utilisation incorrecte des colles utilisées pour 
fixer le matériau au sol peut nuire à la finition du produit.

2. TRANSPORT, STOCKAGE ET ACCLIMATATION

Manipulez, stockez et transportez toujours les sols WOODCOVER avec 
précaution pour éviter les déformations. Déplacez et rangez les boîtes 
horizontalement. Stockez et placez les boîtes sur une surface plane en piles 
ordonnées. Stockez les boîtes à plat ; ne les placez pas verticalement. Les 
sols WOODCOVER doivent être laissés dans la pièce où ils seront installés 
pour s'acclimater. Les panneaux doivent être stockés à une température 
entre 16 °C et 27 °C et une humidité relative de 40 % à 65 % pendant au 
moins 48 heures avant l'installation. Laissez reposer les boîtes ensemble 
dans leur emballage scellé, sur une surface plane au centre de la pièce (ne 
jamais les appuyer contre les murs ou un coin de la pièce). Le plastique doit 
être retiré au moment de commencer le travail. Vérifiez que les portes 
peuvent s'ouvrir et se fermer sans problème après l'installation. La tempéra-
ture doit être maintenue avant, pendant et 24 heures après l'installation.

3. INSPECTION

WOODCOVER est un produit naturel ! Cela signifie qu'il peut y avoir des 
variations de teinte ou de grain dans le même lot. Nous recommandons 
d'ouvrir plusieurs boîtes et de mélanger les lames pour obtenir une teinte 
plus homogène. Avant l'installation, veuillez inspecter visuellement les 
lames à la lumière du jour pour détecter d'éventuels défauts. PLUSCOVER 
ne peut être tenu responsable des réclamations liées aux chapes, aux 
installations incorrectes ou à l'utilisation de produits auxiliaires non recom-
mandés, et nous n'acceptons pas les réclamations sur les défauts visibles 
une fois le produit installé.

4. PRÉPARATION DE LA CHAPE

Le type de sol, sa qualité et sa préparation auront un impact significatif sur 
le résultat final de l'installation. Si le sous-sol ne semble pas adapté à 
l'installation du sol, des mesures doivent être prises. Assurez-vous que le 
sous-sol est nivelé, propre (sans graisse, huile, produits chimiques, etc.),
ferme, stable et sec. Si nécessaire, grattez et nettoyez les résidus d'anciens 
adhésifs. Avant l'installation, éliminez soigneusement tous les débris (y 
compris les clous), passez le balai et l'aspirateur. Réparez les imperfections 
les plus significatives de la surface et les fissures de grande taille. Il est 
recommandé de retirer les moulures et d'installer de nouvelles moulures 
après l'installation du nouveau sol. Laissez une joint d'expansion de 10 mm 
le long des murs et des objets fixes. Dans les zones supérieures à 100 m2, 
avec des dimensions dépassant 10 m en largeur ou en longueur, lors d'une 
transition entre deux divisions et dans des zones asymétriques, il est 
nécessaire de laisser une joint d'expansion. 
Les sols WOODCOVER doivent être installés sur une sous-couche solide et 
résistante, sur un plancher en bois ou sur des revêtements de sol en vinyle 
en parfait état. En cas de revêtements textiles, cependant, le revêtement 
textile et le matériau de base doivent d'abord être retirés.

• Béton - Nouvelle construction
La teneur en humidité du béton ne doit pas dépasser 2,5 % selon la métho-
de CM (dans le cas des chapes anhydrides <0,3 %).

• Rénovations
Pour les sols étanches à l'humidité (par exemple, PVC, linoléum, etc.), ils 
peuvent être installés sur le sol existant. Pour les sols non étanches (par 
exemple, moquette), retirez le revêtement de sol existant.

• Sur un sol en bois

être clouées vers le bas et, si nécessaire, une sous-couche de nivellement 
doit être installée. La teneur en humidité du bois doit être de 7 à 9 %.

5. MOUSSE ISOLANTE

Pour la gamme "Woodcover Gran Natura" avec une largeur de lame de 300 
mm, il est nécessaire de coller directement à la base (recommandé pour les 
largeurs de lame à partir de 260 mm). Il peut être collé directement sur la 
sous-couche (comme le béton ou l'anhydride) s'il est bien nivelé, sans 
rayures, sec, sans saletés et stable.
Ce type d'installation nécessite des matériaux et des compétences spécia-

experts et professionnels. 
Colle recommandée : polyuréthane bi-composant. Notez que la colle durcie 
ne peut être enlevée de la surface vernie que par des moyens mécaniques, 
ce qui pourrait endommager les finitions du sol. Pour les surfaces poreuses, 
des colles par dispersion à faible teneur en eau ou des résines synthétiques 
à faible teneur en solvant peuvent être utilisées. L'installation flottante est 
possible, de préférence pour des largeurs de lame inférieures à 260 mm et 
jamais pour des lames de 300 mm de large. En cas d'installation flottante, 
la largeur maximale de la pièce doit être de 7 mètres et avoir une marge de 
dilatation d'environ 10 à 15 mm. La colle recommandée pour coller les 
rainures et languettes est une PVA D3.

6. INSTALLATION CORRECTE

par le sol basse température ; cela signifie que les éléments thermiques du 

instructions du fournisseur et les normes généralement acceptées par la 
profession.

(au maximum 1,5 % selon la méthode CM pour les chapes de ciment et 0,3 % 

comme décrit ci-dessous :

• Si c'est un nouveau bâtiment, il doit s'écouler 21 jours entre la coulée de la 

• Si c'est une chape en ciment fraîchement appliquée, suivez les instructions 
de votre installateur.

répondre à la préparation et aux directives précédentes. Mettez en marche 

le sol WOODCOVER. Augmentez progressivement la température de l'eau
de la chaudière, pas plus de 5 °C par jour, jusqu'à atteindre 50 °C. Plus vous 

Après l'installation du sol, attendez au moins 48 heures avant de rallumer le 

maximale autorisée sous le sol WOODCOVER est de 27 °C. La température 

Changez toujours la température de manière progressive au début et à la fin 

dans les pièces reste toujours entre 18 °C et 25 °C et une humidité relative 
de 45 % à 65 %. Évitez toujours l'accumulation de chaleur causée par les 
tapis et les moquettes placés sur le sol ou par le manque d'espace entre les 
meubles et le sol. Le changement de température entre les saisons peut 
provoquer des variations de dimensions.

Pour éviter d'endommager le sol, la température de l'eau de refroidissement 
ne doit pas être réduite en dessous d'une certaine température : le point de 
température de rosée. Les températures basses provoquent de la conden-
sation et peuvent endommager les sols WOODCOVER. Les thermostats 
dans la pièce ne doivent jamais être réglés à une température inférieure de 
5 °C à la température de la pièce, c'est-à-dire que si la pièce est à 25 °C, le 
thermostat de la pièce ne doit pas être réglé en dessous de 20 °C.

Le circuit de refroidissement doit inclure un régulateur qui empêche la 

woodcover

www.pluscover.eu

woodcover

FR



www.pluscover.eu

 

température du liquide de refroidissement de descendre en dessous de 18 
°C à 22 °C, cela dépend de la zone climatique où le sol est installé. Dans les 
zones à humidité relative élevée, le minimum est de 22 °C, et à des niveaux
de température et d'humidité moyens, la température peut descendre à 18 
°C. Si ces instructions ne sont pas respectées, la garantie du sol WOODCO-
VER sera annulée.

7. PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

• Les sols WOODCOVER sont conçus pour une installation en intérieur et 
uniquement dans des environnements à température contrôlée. Ils ne 
peuvent pas être installés dans des galeries, sur des tapis ou à l'extérieur, y 
compris sur des porches, des camping-cars ou des bateaux.
• Évitez l'exposition directe au soleil en tout temps en utilisant des rideaux 

soleil, des dommages mécaniques et des changements de couleur 
pourraient survenir.
• Les WOODCOVER peuvent présenter des variations dimensionnelles, les 
joints qui peuvent être visualisés sont une caractéristique du produit.
• Les meubles et les tapis doivent être déplacés de temps en temps pour 
éviter des changements permanents de couleur.
• Les sols WOODCOVER ne conviennent pas pour une utilisation sur des 
escaliers ou toute surface verticale.
• Protégez les pieds des meubles avec des protecteurs appropriés.
• Les roues des chaises doivent être douces (non en caoutchouc) et tourner 
librement. Nous recommandons d'installer des tapis protecteurs sous la 
chaise.

laisser des égratignures profondes.
• Assurez-vous que les pieds des meubles ont une surface large et 
disposent de protecteurs de sol
 ui n'occasionnent pas de taches (pas en caoutchouc, car un contact prolon-
gé avec le caoutchouc peut provoquer des taches permanentes).
• Ne laissez pas de cigarette, d'allumettes ou d'autres objets très chauds 
entrer en contact avec le sol, car des dommages permanents pourraient 
survenir.

8. ENTRETIEN

Une fois le sol installé et avant son utilisation, nettoyez toute la saleté et la 
poussière du sol avec un aspirateur. Nettoyez-le avec de l'eau et un produit 
de nettoyage neutre adapté au bois, jusqu'à ce qu'il soit complètement 
propre. Nettoyez régulièrement le sol en fonction de son utilisation. Enlevez
toujours le sable, les objets pointus, les produits susceptibles de tacher, 
l'humidité ou les substances agressives du sol. Le nettoyage périodique 

une vadrouille. N'utilisez jamais de produits agressifs contenant des huiles 
ou des cires. Nous recommandons d'utiliser des nettoyants spécifiques pour 
les sols en bois, car d'autres produits pourraient endommager la surface du 
sol. Ne versez pas d'eau sur le sol et ne laissez pas de flaque d'eau s'accu-
muler. Nettoyez les taches dès que possible (elles pourraient rester de 
manière permanente).

Assurez-vous toujours de suivre les instructions d'entretien spécifiques 
fournies par le fabricant du sol WOODCOVER pour garantir la durabilité et 
la préservation de l'aspect du sol. Les sols en bois nécessitent un entretien 
approprié pour rester en bon état et conserver leur beauté naturelle au fil du
temps.
Si vous avez des doutes ou des questions concernant l'entretien de votre sol 
WOODCOVER, n'hésitez pas à contacter le fabricant ou un professionnel 
qualifié qui pourra vous fournir des conseils adaptés à votre situation 
spécifique. Un entretien régulier contribuera à assurer la longévité de votre 
sol et à maintenir son apparence esthétique. 
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